
Przyjazny środowisku:
nie wymaga soli i chemii. 10 lat gwarancji!

Wyprodukowano
w Unii Europejskiej.

Unikalna technologia
impulsu elektrycznego.
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DO 32”

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

• Urządzenie IMPULS PRO 800 K
• Przewód impulsowy
• Wtyk sygnałowy 
• Zestaw montażowy
• Instrukcja obsługi

IMPULS PRO 800 K

do 32” (do 800mm)

60m3/h - 2800m3/h lub 4100m3/h na rurze z tworzywa sztucznego 

220-240V AC, 50 Hz 20W

Program bazujący na technologii impulsów elektro-magnetycznych

9

Nie wymaga obsługi

6, szeregowo

około 120 zł - energia elektryczna, brak innych kosztów eksploatacji

500 x 750 x 300 mm

Na stelażu

• Urządzenie dostosowane do montażu zewnętrznego -30°C +40°C
• Automatyczna regulacja temperatury 
• Idealne urządzenie na główną rurę doprowadzającą wodę 
• Urządzenie dostosowane do pracy w układach ciepłowniczych (temperaturarur do 160°C
• Wyjątkowy Program bazujący na technologii impulsów elektro-magnetycznych
• Układ elektroniczny zabezpieczony żywicą termiczną
• Wyposażony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujący poprawną prace urządzenia 
• Posiada klasę ochrony IP54
• Prosty i szybki montaż, urządzenie gotowe do montażu

MODEL

ŚREDNICA RURY

WYDAJNOŚĆ

ZASILANIE

SYGNAŁ IMPULSOWY

LICZBA PROGRAMÓW

OBSŁUGA

LICZBA CEWEK

ROCZNY KOSZT UŻYTKOWANIA

WYMIARY

SPOSÓB MOCOWANIA

KONSTRUKCJA I CECHY

800 K

Przyjazny środowisku:
nie wymaga soli i chemii. 10 lat gwarancji!

Wyprodukowano
w Unii Europejskiej.

Unikalna technologia
impulsu elektrycznego.
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DO 8”

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

• Urządzenie IMPULS PRO 200
• Przewód impulsowy
• Wtyk sygnałowy 
• 4x Uchwyty montażowe do ściany 
• 4x kołek rozporowy
• 4x wkręty 
• Instrukcja obsługi

IMPULS PRO 200

do 8” (do 200mm)

3,2 m3/h - 204 m3/h lub252 m3/h na rurze z tworzywa sztucznego

220-240V AC, 50 Hz 10W

Program bazujący na technologii impulsów elektro-magnetycznych
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Nie wymaga obsługi

2, szeregowo

Około 60 zł - energia elektryczna, brak innych kosztów eksploatacji

275 x 220 x 140 mm

600 mm

Na ścianie; mocowanie dołączone do urządzenia

• idealne urządzenie do technologii wodno-ściekowych
• Urządzenie dostosowane do pracy w układach ciepłowniczych (tempreatura rur do 160°C)
• Program bazujący na technologii impulsów elektro-magnetycznych
• Układ elektroniczny zabezpieczony żywicą termiczną 
• Wyposażony w system akustyczno-optyczny, sygnalizujący poprawną prace urządzenia
• Posiada klasę ochronną IP54
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