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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

JOHN GUEST LTD 
ZNAJDUJE SIĘ W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE 

FIRM  REPREZENTUJĄCYCH  INNOWACYJNE 

TECHNOLOGIE W POŁĄCZENIACH RUROWYCH. 

John Guest Ltd to światowy lider w produkcji niezawodnych połączen wtykowych w technologii Quick Connect. Możliwość wykonania instalacji 
bez użycia narzędzi. Szybkość i prostota instalacji dzięki różnym typom połączeń: króćce, kolana, trójniki, złączki. Charakteryzują się wysoką 
odpornością na temperaturę, ciśnienie, uszkodzenia mechaniczne. Jest to pewny i niezawodny sposób na rozprowadzenie instalacji wodnej oraz 
transportu gazów pod ciśnieniem. Wszystkie końcówki oraz króćce idealnie pasuję do oferowanych węży i przewodów. Instalacja wodna wykonana 
za pomocą złączek wtykowych John Guest gwarantuje szczelność i niezawodność.

John Guest oferuje szeroką gamę złączy wtykowych, rury oraz inne produkty do dystrybucji napojów jak również do urządzeń do uzdatniania 
wody, transportu sprężonych gazów i pneumatyki. Złączki wtykowe John Guest są idealne w kompleksowych instalacjach rurowych, a także                                           
w urządzeniach szkoleniowych i kontrolnych, gdzie konieczne jest częste łączenie i rozłączanie przewodów.

AKCESORIA, MATERIAŁY INSTALACYJNE I MONTAŻOWE MARKI JOHN GUEST LTD
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Ciśnienie robocze w instalacjach John Guest wynosi od 0 do 10 bar.

Temperatura przekazywanego medium w stosunku do otoczenia 
wynosi: dla wody od +1°C do +65°C, natomiast dla powietrza:  od 
-25°C do +70°C. Elastyczność rury zmniejsza niebezpieczeństwo 
pęknięcia w ujemnych temperaturach.

Montaż z wykorzystaniem szybkozłączek wtykowych John Guest 
daje możliwość skrócenia czasu pracy nawet do 40%, nie wystepuje 
zagrożenie pożarowe ponieważ instalator nie używa np.: palnika 
lutowniczego. 

System John Guest jest idealny w warunkach ograniczeń 
przestrzennych, dzięki elastyczności rurek nie ma potrzeby stosowania 
specjalnych narzędzi. Łatwość i prostota montażu jest równa jedynie 
mozliwości łatwego demontażu instalacji bez uszkodzeń rurek i złączek 
wstykowych. Długa żywotność – połączenia John Guest są szczelne i nie wymagają 

stałego nadzoru. Przez wiele lat stosowania nie zaobserwowano 
hałasu wywołanego przepływem wody lub powietrza. Połączenia 
są odporne na korozję występującą w tradycyjnych instalacjach oraz 
chemikalia, nie tworzą się w nich również osady zawężające przekrój 
instalacji.  

Materiały John Guest są nietoksyczne, nie zawierają ołowiu i nie są 
szkodliwe dla zdrowia użytkowników. 


