
OCZYSZCZACZ WARMTEC AP-350 W+

AP-350W+

230 V~ / 50 Hz

do 65 Watt 

do 80 m2

do 600 m3/h

8

TAK

TAK

TAK 

TAK

ostrzowy | do 10 mln / cm3

TAK | 320 ml / h

99,99 %

96,2 %

97,6 %

TAK

GE USA

TAK

10,8 / 12 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Zasilanie:

Maksymalne zużycie energii: 

Powierzchnia oczyszczania:

Wydajność: 

Ilość etapów poprawy jakości powietrza: 

Filtr wstępny: 

Filtr HEPA H13: 

Filtr węgla aktywowanego: 

Diody UV: 

Jonizator powietrza: 

Typ | Wydajnośc jonizatora powietrza: 

Nawilżanie powietrza: 

Usuwanie PM 2,5: 

Usuwanie formaldehydu: 

Usuwanie drobnoustrojów: 

Pilot zdalnego sterowania: 

Regulacja pracy wentylatora: 

Poziom dzwięku: 

Sygnalizacja dzwiękowa przycisków: 

Wymiary udządzenia / opakowania: 

Waga urządzenia / waga z opakowaniem: 

Rodzaj czujnika:

TAK (dwu warstwowy)

4 stopniowa +

tryb nocny: 20 dB 
I stopień prędkości: 30 dB
II stopień prędkości: 37 dB 
III stopień prędkości: 43 dB
IV stopień prędkości: 50 dB
tryb turbo: 54 dB

szerokość 39,1 / 47 cm 
wysokość 60,3 / 67 cm 
głębokość 24 ,5/ 30 cm

Zużycie energii: tryb nocny: 14 W 
I stopień prędkości: 16 W
II stopień prędkości:  25 W
III stopień prędkości: 32 W
IV stopień prędkości: 58 W
tryb turbo: 65 W


