
SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA
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Typ:

Pojemność całkowita / wody filtrowanej: 

Wymienny wkład filtrujący: 

Temperaura wody (min./ max.)

Poziom filtracji: 

Skuteczne usuwanie: 

System przepływu wody: 

Ciśnienie przepływu: 

Wskazania pracy / poziomu zużycia filtra: 

Akumulator: 

Przewód zasilający USB

Wymiary  / waga urządzenia: 

Wymiary opakowania / waga opakowania: 24,0 x 14,0 x 29,5 cm / 1,5 kg

Aquaphor JS-500

4 °C - 40 °C

mikrofiltracja / 1,0 - 0,1 um

chloru, metali cieżkich: 
ołowiu, miedzi, żelaza, 
bakterii: Escherichia Coli 
1257, Enterobacter Cloacae, 

Pseudomonas aeruginsa

MODEL:

 SYSTEM FILTRACJI WODY J.SHMIDT 500

mobilny system filtracji wody

2,80 / 1,24 litra

APF / Air Pressure Flow

0,7 bar

diody LED

3,7 V / 1000 mAh

USB - gniazdo fi 3,5 x fi 1,3 mm

25,2 x 11,7 x 27,9 cm / 1.1 kg 

Wydajność wkładu filtrującego: 500 litrów

Materiał wykonania: tritan / BPA FREE

Atest PZH: tak

500


