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Aquaphor A1000 to centralny zmiękczacz do wody 3 w 1: 
zmiękczacz, odżelaziacz oraz odmanganiacz.

AQUAPHOR Model 1000 to w pełni automatyczne i kompaktowe urządzenie, wykazujące 
wyjątkową skuteczność usuwania żelaza i manganu. Doskonale zmiękcza wodę. Wygodny                                   
w sterowaniu. System dystrybucyjny w postaci wbudowanych 2 dysków siatkowych 
umożliwiający równomierne rozprowadzenie wody po całej objętości złoża, a tym samym 
całkowite jego wykorzystanie. Wbudowany By-pass zintegrowany z zaworem mieszającym, 
umożliwiający dostosowanie twardości wody do indywidualnych potrzeb.

 
 

Zmiękczacz rozwiązuje wszelkie problemy, jakich przysparza twardość wody: od uciążliwego osadu z kamienia, przez skrócenie żywotności urządzeń 
AGD, po problemy skórne. Aquaphor A1000 jest przy tym niezwykle wygodny w obsłudze. Wystarczy pamiętać o regularnym uzupełnieniu soli,                    
a urządzenie automatycznie obsłuży wszystkie procesy. W systemie został wbudowany ByPass. Zbiornik solanki i butla ze złożem znajdują się                      
w jednej kompaktowej obudowie. Urządzenie wyposażone jest w bezpieczny system, zapobiegający przelaniu się wody. Solidne materiały i jakość 
produkcji w USA zapewniają trwałość urządzenia przez cały okres użytkowania.

Wielofunkcyjność, skuteczność, intuicyjna obsługa to znaki rozpoznawcze 
zmiękczacza wody Aquaphor A1000. Jeśli szukasz niezawodnego 
urządzenia, które poprawi jakość wody w Twoim domu, A1000 będzie 
najlepszym wyborem!

Zalety zmiękczacza wody Aquaphor A1000:
- funkcjonalna obudowa
- łatwa instalacja i konserwacja
- prosta w serwisie głowica sterująca
- monosferyczna żywica jonowymienna
- system antyprzelewowy



Jako urządzenie najnowszej generacji, Aquaphor A1000 
wyróżnia szereg innowacyjnych rozwiązań:

- nowoczesna głowica sterująca, która optymalizuje proces regeneracji złoża.
- duży, przejrzysty wyświetlacz ułatwi programowanie zmiękczacza
- zbiornik dwusekcyjny: łączy zalety filtra samoczyszczącego i zmiękczającego
- skondensowana żywica jonowymienna najwyższej jakości
- niskie zużycie soli oraz wyjątkowo szybki proces regeneracji
- wbudowany bypass umożliwia dostosowanie twardości wody do danych potrzeb
- zmiękczacz A1000 zapewnia niezawodność przy ciśnieniu od 1,5 do 7 bar
- głowica wykonana jest z niewielkiej ilości komponentów 
- urządzenie zaprojektowane zostało tak, by zapewnić równomierny 
   przepływ wody przez całe złoże. System dwóch dysków siatkowych 
   zapewnia maksymalne wykorzystanie całej powierzchni złoża, 
   co zapewnia skuteczność zmiękczania oraz dłuższą żywotność żywicy
- zmiękczacz wody Aquaphor A1000 nadaje się do stosowania 
   nawet w przypadku wody o wysokim stężeniu żelaza: aż do 15 ppm
- stalowe węże instalacyjne + wąż odpływowy w zestawie
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          przerwa
    około 2 - 3 cm

Woda studzienna

Wodomierz - woda miejska

      Zawór    
  odcinający

Twarda woda na
krany zewnętrzne

Zimna, miękka woda

Gorąca, miękka woda

Podgrzewacz 
wody, piec C.O.

WyjścieWejście

Odpływ i
przelew grawitacyjny 

Gniazdko 
elektryczne 

Przewód uziemiający i zaciski 
(tylko rury miedziane i stalowe)


