
SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

RO-101S

7,8 litra / godzinę 
190 litrów / 24 godziny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Wydajność: 

Minimalne ciśnienie wody: 0,2 MPa/ 2,0 bar

stacja filtracji molekularnejTyp / przeznaczenie:

wbudowany / 5 litrówRodzaj / pojemność zbiornika: 

białyDostepne kolory: 

4Ilość etapów / stopni filtracji: 

tak / 0,56-1,4 dH (10-25 ppm)Remineralizacja wody: 

tak, membrana 50 GPDUsuwanie bakterii, chloru, kamienia:

0,63 MPa/ 6,5 barMaksymalne ciśnienie robocze: 
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CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMIANY WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH : 

3 - 4 miesiąceK5 - filtr sedymentacyjny 

3 - 4 miesiąceK2 - filtr oczyszczania wstępnego

18 - 24 miesięcyK50S - membrana osmotyczna

12 miesięcyK7M -  złoże mineralizujące

7,5 kgWaga:

44,0 x 39,5 x 20,0 cmWymiary opakowania: 

42,0 x 37,1 x 19,0 cmWymiary urządzenia:

takWymiana wkładów bez narzędzi: 

STACJA FILTRACJI MOLEKULARNEJ
RO-101S MORION

+5  do  +45  stopni Celsjusza Zalecana temperatura wody:  

korpus filtra, komplet wkładów, 
przyłącze wody z zaworem, 
obejma odpływu, wylewka

Zawartość opakowania: 


