
 OCZYSZCZACZ POWIETRZA AP1000W+ Z WI-FI

WARMTEC AP1000W+ to najmocniejszy oczyszczacz na rynku - wydajność przepływu powietrza przez filtry sięga 1200 m³/h. Oczyszczacz 
AP1000W+ to doskonałe rozwiązanie dla osób uskarżających się na dolegliwości związane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu,                                                                  
a szczególnie dla alergików, astmatyków, palaczy. Poczuj się dobrze w domowym zaciszu dzięki skutecznej barierze w postaci oczyszczacza 
powietrza AP1000W+ z innowacyjną technologią podwójnej filtracji Bi-Active Plus.
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ZALETY OCZYSZCZACZA POWIETRZA AP-EVO:

największa wydajność na rynku - do 1200 m³/h
technologia podwójnej filtracji Bi-Active Plus
7-stopniowy proces poprawy jakości powietrza
niskie koszty filtrów (filtr wstępny, kaseta filtracyjna)
powierzchnia oczyszczania do 140m2
dotykowy panel sterujący
laserowy czujnik monitorujący poziom zanieczyszczenia,
kolorymetryczny wskaźnik jakości powietrza
jonizator
energooszczędne diody UV
6-stopniowa regulacja wentylatora
funkcja timera
tryb snu
wskaźnik wymiany filtrów
blokada rodzicielska
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CYFROWY 
WYŚWIETLACZ

Zaletą oczyszczacza 
AP1000W+ jest 
wbudowany cyfrowy 
wyświetlacz i wysoce 
precyzyjny czujnik 
laserowy, który mierzy 
poziom pyłu zawieszonego 
PM2,5 w pomieszczeniu, 
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Oczyszczacz powietrza AP1000W+ to najwydajniejszy oczyszczacz powietrza 
wśród oferty Warmtec (wydajność oczyszczania = 1200 m3/h). Urządzenie 
poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach do 140m2. Oprócz wyjątkowo 
sprawnej filtracji zanieczyszczonego powietrza, AP1000W+ posiada funkcję 
jonizatora i energooszczędne diody UV. 7-stopniowy proces poprawy jakości 
powietrza usuwa kurz, pyłki roślin, drobnoustroje, roztocza, smog i szkodliwe 
związki chemiczne ze skutecznością bliską 99,97%.

Oczyszczacz AP1000W+ jest kompleksowym urządzeniem, które szczególnie dba 
o zdrowie i komfort życia alergików, astmatyków, palaczy, oraz osób uskarżających 
się na dolegliwości związane z coraz powszechniejszym zjawiskiem smogu.

Urządzenie wyposażono w technologię podwójnej filtracji 
Bi-Active Plus, dzięki której proces filtracji przebiega 2-krotnie 
szybciej i sprawniej w stosunku do klasycznej technologii 
oczyszczania.
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a wynik pokazuje na cyfrowym wyświetlaczu. Dodatkowo urządzenie 
wyposażono w program informujący użytkowników o potrzebie wymiany filtra.

INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

Za pomocą wbudowanego, 
precyzyjnego czujnika laserowego 
urządzenie jest w stanie natychmiast 
sprawdzić aktualną jakość powietrza. 
Po skończonym procesie oczyszczania 
urządzenie automatycznie przełącza 
się na oszczędny tryb pracy. Możliwe 
jest zaprogramowanie czasu 
wyłączenia oczyszczacza, aby zapobiec 
niepotrzebnemu zużyciu energii.
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A WIĘC NA CO CZEKASZ? 

Włącz tryb SLEEP (tryb nocny) wprost z ulubionej kanapy i śpij spokojnie 
oddychając zdrowym powietrzem.
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SKUTECZNIE NEUTRALIZUJE GROŹNE DROBNOUSTROJE

Promieniowanie UV-C przenika przez zewnętrzną powłokę niszcząc materiał 
DNA, co powoduje całkowitą neutralizację wirusów, bakterii, grzybów czy innych 
drobnoustrojów.

ZATRZYMAJ BAKTERIE I WIRUSY

Zastosowane w oczyszczaczu AP1000W+ diody UV skutecznie hamują rozwój 
bakterii i wirusów, uszkadzając łańcuch DNA wszelkich komórek mikroorganizmów 
zagrażających człowiekowi. Obecność diod UV LED w zastępstwie klasycznych 
lamp pozytywnie wpływa na energooszczędność pracy oczyszczacza. Dodatkowo 
diody UV LED w AP1000W+ charakteryzują się maksymalnie długą żywotnością.

Większość wirusów wywołuje groźne choroby, atakując komórki ciała                                                
i wykorzystując składniki komórek człowieka do dalszego wzrostu i rozmnażania.
Patogeny bakterii wywołują groźne dla człowieka stany zapalne, gorączki, 
wymioty czy biegunki.
Obecność grzybów w naszym organizmie prowadzi do reakcji alergicznych, 
otwartych zakażeń płuc lub powierzchniowych zakażeń skórnych a także 
zaburzenia równowagi flory bakteryjnej.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKÓW

Urządzenie posiada wbudowany bezpiecznik, który automatycznie odcina dopływ prądu 
w przypadku wykrycia usterki lub awarii. Zadbano też o bezpieczeństwo dzieci – jeśli 
przednia pokrywa oczyszczacza zostanie otworzona, urządzenie automatycznie wyłączy 
się, co chroni dzieci przed dostępem do pracującego wentylatora zamontowanego 
wewnątrz obudowy. Oczyszczacz posiada wbudowany czujnik przechyłu – w przypadku 
przewrócenia urządzenia, zasilanie zostaje automatycznie odcięte.

STEROWANIE ZA POMOCĄ WI-FI 

Oprócz standardowego sterowania za pomocą panelu lub 
pilota, oczyszczacz można obsługiwać z dowolnego miejsca 
przez aplikację Tuya Smart, którą możesz zainstalować na 
smartfonie lub tablecie.
UWAGA!        Sterowanie Wi-FI działa tylko w paśmie 2,4 GHz!GDZIE STOSUJE SIĘ OCZYSZCZACZ POWIETRZA AP1000W+?

- pomieszczeniach typu “open space”
- biurach i urzędach
- mieszkaniach do 140m2
- firmach usługowych
- przedszkolach i żłobkach
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DANE TECHNICZNE:

model: AP 1000W+
zasilanie: 230 V~ / 50 Hz
maks. zużycie energii: do 120 W
powierzchnia oczyszczania: do 140 m2
wydajność: do 1200 m3 / h
ilość etapów poprawy jakości powietrza: 7
filtr wstępny: tak x2
filtr HEPA H13: tak x2
filtr węgla aktywowanego: tak x2
diody UV: tak
jonizator: tak
typ jonizatora: ostrzowy
wydajność jonizatora: do 10 mln/cm³
nawilżanie powietrza: nie
usuwanie PM2,5: 99,97%
usuwanie formaldehydu: 96,2%
usuwanie drobnoustrojów: 97,6%
pilot sterowania: nie

SYSTEM PODWÓJNEJ FILTRACJI BI-ACTIVE-PLUS

Innowacyjna technologia Bi-Active Plus filtruje powietrze w pomieszczeniu 2 x szybciej  i 2 x dokładniej 
niż klasyczny oczyszczacz. AP1000W+ został wyposażony w dwa zestawy filtrów; każdy z nich 
zamontowany jest po przeciwległej stronie obudowy. Powietrze wpływa do urządzenia przez dwie 
niezależne, równoległe do siebie kratki wlotowe. Dzięki temu w czasie jednego cyklu oczyszczania 
AP1000W+ filtruje dwa razy większą objętość powietrza niż klasyczny oczyszczacz. Dodatkowo 
podwojona powierzchnia filtrów HEPA daje gwarancję maksymalnej ochrony przed drobnoustrojami 
chorobotwórczymi, alergenami i smogiem.

regulacja pracy wentylatora: 6-stopniowa
poziom dźwięku: tryb nocny: 30 dB,  - I stopień prędkości             
30 dB, - II stopień prędkości 35 dB - III stopień prędkości:             
42 dB - IV stopień prędkości: 48 dB - V stopień prędkości:             
50 dB - VI stopień prędkości: 55 dB
zużycie energii: tryb nocny: 6 W - I stopień prędkości 9,5W            
- II stopień prędkości 16,5 W - III stopień prędkości: 30,3 W                 
- IV stopień prędkości: 53,3 W - V stopień prędkości: 88,7W       
- VI stopień prędkości: 120,0 W
rodzaj czujnika: GE USA
wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) 37,8 / 77,5 / 37,5 cm
wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.) 50,0 / 85,0 / 45,0 cm
sygnalizacja dźwiękowa przycisków: tak
waga urządzenia: 14,3 kg
waga urządzenia z opakowaniem: 19,0 kg


