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prOfesjONalNe sysTemy uzdaNiaNia, filTraCji i dysTrybuCji WOdy / OCzyszCzaCze pOWieTrza

eCOsOfT p’ure alKafuse
stacja do filtracji i alkalizacji wody

pure alkafuse - 6 stopni filtracji dla idealnej jakości wody
ecosoft pure alkafuse to nie tylko gwarancja idealnie czystej, ale też zdrowej wody. 
Zastosowanie alkalizatora i mineralizatora sprawia, że otrzymujemy doskonałej jakości 
wodę o optymalnych dla zdrowia parametrach.Jest korzystna nie tylko do bezpośredniego 
spożycia, ale także jako baza do napojów i potraw dla wszystkich domowników. 
i eTap Wkład z włókniny polipropylenowej 5μm: 5-miktonowy filtr wstępny, zatrzymujący 
zanieczyszczenia mechaniczne. Gęsta włóknina skutecznie wyłapuje z wody i zatrzymuje 
piasek, muł czy rdzę. 
ii eTap Wkład węglowy: Filtr z granulowanego węgla aktywnego z łupin kokosa, 
usuwający chlor i związki organiczne. 
iii eTap Wkład AquaGreen: Dzięki specjalnej technologii, filtr AquaGreen pozwala 
oszczędzić do 20000 litrów wody rocznie, bez utraty jakości filtracji. 
iV eTap Membrana Filmtec 75 GPD: Skuteczna, wydajna membrana renomowanej marki 
Filmtec. Usuwa do 99,8% wszelkich zanieczyszczeń, w tym wirusów i bakterii. 
V eTap Wkład Alkafuse Alkaline Remineralizer:wkład alkalizujący, pozwalający uzyskać 
wodę alkaliczną o wartości pH powyżej 8,5.
Vi eTap Wkład mineralizujący: na tym etapie do wody przywracane są wapń i magnez-
minerały usunięte w procesie filtracji.

filtr odwróconej osmozy ecosoft p’ure 
alkafuse to połączenie innowacyjnych technologii 
i naturalnych procesów, które zapewniają pyszną 
wodę o stabilnej zawartości minerałów. system 
odwróconej osmozy ecosoft p’ure alkafuse 
to ekonomiczny i ekologiczny sposób na czystą 
i smaczną wodę. filtr ecosoft p’ure alkafuse 
zapewnia wysoko alkaliczną wodę filtrowaną (pH 
> 8,5).

Główne cechy:
Wartość pH przefiltrowanej wody jest wyższa niż 
8,5.
Stopień odzysku 50% - technologia AquaGreen 
pozwala zaoszczędzić do 20 000 litrów wody 
rocznie.
Łatwość konserwacji dzięki samodzielnemu 
metalowemu stelażowi.
Przeznaczony do systemów wodnych o niskim 
ciśnieniu  dzięki wbudowanej mechanicznej 
pompie.

Co otrzymasz w zestawie?
-Filtr BWT Pure Alkafuse z alkaliza-
torem
-Wylewkę do wody filtrowanej
-Zbiornik na wodę filtrowaną
-Przyłącze wody
-Obejmę do odpływu
-Polską instrukcję obsługi


