
siedziba firmy:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTaKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GOdziNy OTWarCia:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

maGazyN GŁÓWNy:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

prOfesjONalNe sysTemy uzdaNiaNia, filTraCji i dysTrybuCji WOdy / OCzyszCzaCze pOWieTrza

rO-202s

16 litrów / godzinę | 1:2 - 1:4

speCyfiKaCja TeCHNiCzNa: 

Model:

Wydajność / odrzut wody: 

Minimalne ciśnienie wody: 0,09 MPa / 0,9 bar

stacja filtracji molekularnejTyp / przeznaczenie:

wbudowany / 5 litrówRodzaj / pojemność zbiornika: 

białyDostepne kolory: 

4Ilość etapów / stopni filtracji: 

takRemineralizacja wody: 

tak, membrana 100 GPDUsuwanie bakterii, chloru, kamienia:

 0,63 MPa / 6,5 barMaksymalne ciśnienie robocze: 
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CzĘsTOTliWOŚĆ WymiaNy WKŁadÓW filTrujĄCyCH : 

3 - 6 miesięcyK1 - filtr sedymentacyjny 

3 - 6 miesięcyK2 - filtr oczyszczania wstępnego

18 - 24 miesięcy

12 miesięcy

K100S - membrana osmotyczna

K7M - wkład mineralizujący

12,0 kgWaga:

45,0 x 50,0 x 21,0 cmWymiary opakowania: 

41,1 x 48,6 x 19,5 cmWymiary urządzenia:

takWymiana wkładów bez narzędzi: 

sTaCja filTraCji mOleKularNej
rO-202s

+5  do  +38  stopni Celsjusza Zalecana temperatura wody:  

korpus filtra, komplet wkładów, 
przyłącze wody z zaworem, 
obejma odpływu, wylewka wody,
zasilacz, korek serwisowy

Zawartość opakowania: 

< 30 minutCzas napełniania zbiornika: 

K1

K2


