
siedziba firmy:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTaKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GOdziNy OTWarCia:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

maGazyN GŁÓWNy:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

prOfesjONalNe sysTemy uzdaNiaNia, filTraCji i dysTrybuCji WOdy / OCzyszCzaCze pOWieTrza

aprO dp 60

120 litrów / godzinę | 1:1

speCyfiKaCja TeCHNiCzNa: 

Model:

Wydajność / odrzut wody: 

Minimalne ciśnienie wody: 0,14 MPa / 1,4 bar

stacja filtracji molekularnejTyp / przeznaczenie:

50%Recyrkulacja

białyDostepne kolory: 

3Ilość etapów / stopni filtracji: 

takRemineralizacja wody: 

tak, 2 x membrana 600 GPDUsuwanie bakterii, chloru, kamienia:

 0,63 MPa / 6,5 barMaksymalne ciśnienie robocze: 
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27,0 kgWaga:

50,0 x 66,0 x 20,0 cmWymiary opakowania: 

48,0 x 54,0 x 19,0 cmWymiary urządzenia:

takWymiana wkładów bez narzędzi: 

sTaCja filTraCji mOleKularNej
aprO Np 120

+5  do  +38  stopni Celsjusza Zalecana temperatura wody:  

230VAC/24VDC (zasilacz AC/DC 
jest zainstalowany)

Zasilanie

1500Maksymalny TDS


