
STACJA FITLRACJI I WODOROWANIA WODY HIDROSALUD DETOX H2

SIEDzIbA FIRmY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODzINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

mAGAzYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

pROFESJONALNE SYSTEmY UzDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYbUCJI WODY / OCzYSzCzACzE pOWIETRzA

DETOX H2

biały | czarny przedni panel

12 kg

SpECYFIKACJA TECHNICzNA: 

Model:

Dostepne kolory: 

Wymiary udządzenia / opakowania: 

Waga urządzenia / waga z opakowaniem: 

stacja filtracji molekularnej, dystrybutor, 
generator wody alkalicznej i wodorowej

Typ:

1,6 l - 2,2 l / min wody mineralnej

4-40 °C

Wydajność:

Wydajnośc:

Temperatura pracy urządzenia (min./max.):

1,2 l -1,6  l / min wody wodorowej

ORP FilterFiltr wodorowy

220V / ~50 HzZasilanie:

85 WMoc nominalna: 

ORP -150/ -300 MvWartość ORP

pH 8,5 - 9,5Wartość pH

600 GPDWydajność membrany RO

wodociągowaŹródło wody:

TAKCertyfikat Europejski CE

IPX 0Klasa wodoszczelności: 

szerokość 14,7 cm 
wysokość 39,0 
głębokość 44,0 cm
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pROFESJONALNE SYSTEmY UzDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYbUCJI WODY / OCzYSzCzACzE pOWIETRzA

octan celulozy z wiskozą + 
węgiel aktywny z łupin kokosa

5 mikronów

WKŁADY WYmIENNE HIDROSALUD DETOX H2:

Skład: 

Stopień filtracji:

retencja cząstek zawieszonych +
usuwanie chloru i metali cieżkich

Przeznaczenie:

usuwanie cząstek stałych i chloru 99%Wydajność:

CTO / WSTĘpNY FILTR SEDYmENTACYJNY z WĘGLEm AKTYWNYm:

kompozyt cienkowarstwowy 
z poliamidu (TFC)

600 GPD

Skład: 

Stopień filtracji:

odwrócona osmozaPrzeznaczenie:

6 - 12 miesięcyZalecana częstotliwość wymiany:

RO / mEmbRANA OSmOTYCzNA:

złoże RedoxSkład: 

jonizacja wody, zwiększenie pH 
wody, obniżenie ORP wody.

Przeznaczenie:

6 -12 miesięcyZalecana częstotliwość wymiany:

ORp / KOŃCOWY FILTR WODORUJĄCY

6 -12 miesięcyZalecana częstotliwość wymiany:

         PP 

CTO

MEMBRANA RO 

WODA OCZYSZCZONA ODRZUT
WODY


