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dysTrybuTOry WOdy

15 HOT / fizz



dysTrybuTOr WOdy blupura
HydrazON 15 HOT fizz
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Dystrybutor Hydrazon wolnostojące urządzenie, 
zaprojektowane z myślą o użytku biurowym lub w firmie
podaje wodę zimną, gorącą, zimną gazowaną oraz w 
temperaturze pokojowej. 

Stylowy, czarny kolor wprowadzi nutę elegancji do 
wnętrza. Solidna, metalowa konstrukcja i uzycie 
najlepszych jakościowo materiałów zapewnia nie tylko 
trwałość, ale także znakomity wygląd dystrybutora 
przez długi czas.

Główne cechy urządzenia:
- nowoczesny design
- wydajność: 15 litrów / godzine wody zimnej
- wydajność: 8 litrów / godzine wody ciepłej
- chłodzenie BDC
- temperatura wody zimnej 5-12 °C
- temperatura wody ciepłej 82 (+/-5) °C
- wbudowany termostat
- kratka wentylacyjna
- tacka ociekowa
- kontrola pracy układu
- wymiary: szer. 351 x głeb. 416 x wys. 1120 mm
- zasilanie 230V 50 Hz
- zużycie energii 810W / 3.10 A

Opcjonalnie:
podstawa
dodatkowy filtr z węglem aktywnym.
wlotowa lampa UVC (12w).
lampa UCV przy wyjściu (4 w).
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dysTrybuTOry WOdy blupura 

blupura to producent dystrybutorów wody pitnej 
klasy premium.  urządzenia w stu procentach  
wyprodukowane we Włoszech!

WOda serWOWaNa 
W TemperaTurze pOKOjOWej

WOda sCHŁOdzONa

WOda GazOWaNa

WOda GOrĄCa
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dysTrybuTOry WOdy blupura 

CerTyfiKaTy:

sTOWarzyszeNia:

Woda i inne dobra naturalne Ziemi są najcenniejszymi 
zasobami, jakie posiada ludzkość i zależy wyłącznie 
od nas czy będziemy używać ich z troską i rozwagą 
aby zachować je dla naszych i przyszłych pokoleń. 

Dystrybutory wody blupura to przyjazne dla 
środowiska rozwiązania pozwalające zmniejszyć wpływ 
plastikowych butelek na nasz ekosystem. Blupura 
jako pierwszy na świecie producent używa wyłącznie 
naturalnego gazu chłodniczego, dzięki czemu produkty 
tej marki maja zerowy wpływ na globalne ocieplenie.
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iNNOWaCyjNe rOzWiĄzaNia TeCHNOlOGiCzNe 

eKOlOGiCzNy CzyNNiK CHŁOdNiCzy r290 
jednorodny czynnik chłodniczy o parametrach termodynamicznych 
przewyższających obecnie stosowane czynniki grupy HFC (np. R134A), daje 
się doskonale stosować w chłodnictwie i bardzo dobrze zastępuje klasyczne 
czynniki fluoropochodne. W przypadku wycieku ma niemal zerowy negatywny 
wpływ na środowisko i użytkownik nie ponosi opłat emisyjnych. Co za tym idzie 
uzytkownik nie ma obowiązku wykonywania okresowych prób szczelności 
układu a to oznacza tańszą eksploatację urządzenia.

dry COOliNG
Chłodzenie na sucho obejmuje szereg technologii, które schładzają lub 
kondensują płyn w wymienniku ciepła bez konieczności zużywania wody. 
Jest to innowacyjna technologia bezpośredniego chłodzenia, gdzie wężownice 
wodne wykonane ze stali nierdzewnej znajdują się w pobliżu wężownic 
gazowych czynnika chłodniczego wykonanych z miedzi, połączonych w całość 
i zamkniętych w jednym bloku wykonanym z odlewanego aluminium. Pozwala 
to na zmiejszenie wielkości urządzeń i znaczne zwiększenie ich wydajności.  

iCe baNK
To najbardziej profesjonalna metoda chłodzenia płynów oraz technologia, w 
której osiągalne są najwyższe poziomy wydajności urządzeń chłodzących. 
Wydajność chłodzenia na niespotykaną dotąd skalę, tak kluczowa w segmencie 
użytkowników z branży HoReCa, osiągana jest dzięki zanurzeniu wężownic 
wodnych i wężownic gazowych czynnika chłodniczego w wodzie. Urządzenie 
stale wychładza wodę zmieniając jej stan skupienia i tworząc blok lodowy. 

blupura direCT CHill
to zaawansowana technologia chłodzenia, która zapewnia, że   woda jest zarówno 
zimna, jak i higieniczna. Wymiennik ciepła zastosowany w urządzeniach Blupura 
nie wymaga wentylowania, eliminując wszelkie wtórne zanieczyszczenia wody. 
Systemy Direct Chill schładzają wode w zaawansowanych technologicznie 
wężownicach eliminujących koniecznośc przechowywania wody w zbiornikach. 
Dzięki temu woda jest zawsze zimna, świeża, krystalicznie czysta i higieniczna ze 
względu na obniżony poziom zanieczyszczeń. 
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Antybakteryjne lampy UV instalowane 
są przy każdym nalewaku wody w 
urządzeniach Blupura. Promieniowanie 
UV zapobiega namnażaniu się bakterii                   
i zapewnia trwały efekt sterylizacji. 

Rurki transportujące wodę wykonano ze stali nierdzewnej AISI 316L, 
które dzieki specjalnej, innowacyjnej technologii nanocząsteczkowej 
zostały pokryte jonami aktywnego srebra.  Rozwiązanie o zapobiega 
tworzeniu sie osadów, błon biologicznych i kolonii bakteryjnych. 

Technologia antybakteryjna nasycania wody ozonem  (nie wpływającym 
na smak i zapach wody) dostępna jest w wielu modelach marki Blupura. 
Rozwiązanie to utrzymuje przez dłuższy czas sterylne środowisko przy 
nalewakach wody.  

Proces filtracji wstepnej rozpoczyna 
lampa UVC o mocy 12 W co zapewnia 
sterylne środowisko wewnątrz 
urządzeń marki Blupura. To z kolei 
przekłada się bepośrednio na zdrowie 
użytkowników.

Dodatkowe filtry oparte na węglu aktywowanym zapewniają krystaliczną 
czystość wody poprawiając za razem jej właściwości. Eliminacja 
cząsteczek wielkości do 0,5 mikrona eliminuje z wody substancje 
smakowe i zapachowe takie jak chlor oraz mikroorganizmy takie jak 
cryptosporidium.  

Technologia filtracji molekularnej opartej na odwróconej osmozie to 
gwarancja zatrzymywania zanieczyszczeń wiekszych niż 0,0001 mikrona. 
Pozwala to wyelimować z wody: cząsteczki mikroplastiku, rdzę, muł oraz 
wszelkie zanieczyszczenia infrastruktury wodociągowej, metale ciężkie, 
pestycydy, mikroorganizmy takie jak : bakterie, wirusy i grzyby. 

iNNOWaCyjNe rOzWiĄzaNia TeCHNOlOGiCzNe 



CyliNder CO2
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buTla C02 o pojemności 6,0 kg
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