
Jednokolumnowe, kompaktowe urządzenie przeznaczone do jednorodzinnych gospodarstw domowych     
(dla 4-5 osób) korzystających z własnego ujęcia wody lub wody z sieci wodociągowej, która zawiera 
związki żelaza, manganu czy amoniaku lub inne substancje pogarszające smak, zapach i jakość wody.

Urządzenie wyposażone w unikalne złoże multifunkcyjne, które przyczynia się do obniżenia zawartości 
żelaza, manganu i amoniaku oraz redukuje twardość i zawartość związków organicznych w wodzie. 
Żywica multifunkcyjna regeneruje się poprzez roztwór solanki, dzięki czemu nie ma konieczności 
używania dodatkowych środków chemicznych. Urządzenie jest jednokolumnowe, sterowane objętościowo 
z pierwszeństwem czasowym. Wyposażone w elektroniczną głowicę sterującą z regulatorem twardości 
resztkowej oraz wyświetlaczem. Cechuje je łatwa i wygodna obsługa. Urządzenie posiada funkcję 
zapamiętania ustawień nawet w przypadku przerwy w dostawie prądu, a także zabezpieczenie 
antyprzelewowe - w momencie jakiejkolwiek awarii nie doprowadzi do zalania pomieszczenia.
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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

KORZYŚCI ZE ZMIĘKCZANIA I ODŻELAZIANIA WODY:
- zdrowie i ochrona antybakteryjna – osady wapnia w rurach i na armaturze sprzyjają rozwojowi bakterii
- oszczędności – ochrona instalacji to mniejsze prawdopodobieństwo awarii, a zmiękczona woda   
   zapewnia mniejsze zużycie środków piorąco-myjących i detergentów
- kąpiel w zmiękczonej, perłowej wodzie to gładsza skóra oraz błyszczące, jedwabiście miękkie włosy
- pełna ochrona i pełna wydajność instalacji wodnej i grzewczej
- łazienka i kuchnia bez osadów i zacieków
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INTELIGENTNA REGENERACJA
BWT AQA Trinity pozwala zapewnić nieprzerwane dostawy zmiękczonej oraz 
pozbawionej żelaza i manganu wody, bez względu na rzeczywiste zużycie oraz styl życia 
domowników. Dzięki inteligentnej regeneracji urządzenie działa tylko wtedy kiedy jest to 
konieczne. W ten sposób optymalizuje zużycie wody i soli w celu uzyskania maksymalnej 
wydajności.  Seria Perla Silk marki BWT to idealny wybór do nowoczesnego domu.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
BWT AQA Trinity zawiera szereg systemów 
zabezpieczających urządzenie przed przelaniem 
wody. Urządzenie zostało wykonane z najwyższej 
jakości materiałów. 

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE 
Zmiękczacz wody dostarczany w komplecie z: 
- kolumną z żywicą jonowymienną 
- głowicą sterującą oraz zbiornikiem solanki w jednej  
   obudowie 
- wężem do odprowadzania popłuczyn
- instrukcją obsługi

ATEST 
PAŃSTWOWEGO
ZAKŁADU
HIGIENY 
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INSTALACJA
Przykładowa instalacja systemu uzdatniania wody z wykorzystaniem BWT AQA Trinity
1. Filtr mechaniczny  BWT z reduktorem ciśnienia i płukaniem automatycznym: ochrona instalacji wodnej 
i urządzeń podłączonych do instalacji, takich jak zmiękczacz, pralka lub zmywarka, przed uszkodzeniami                 
z powodu drobnych zanieczyszczeń stałych z wody wodociągowej
2. Zmiękczanie i odżelazianie wody BWT AQA trinity:
urządzenie obniżające zawartość żelaza, manganu i amoniaku oraz redukujące twardość i zawartość 
związków organicznych w wodzie.
3. BWT Multiblock Inline 
4. Węże przyłączeniowe: armatura przyłączeniowa ułatwiająca podłączenie zmiękczacza do instalacji
5. Syfon do odprowadzania popłuczyn: ułatwia odprowadzenie wody od urządzenia oraz zapobiega 
cofaniu się nieprzyjemnego zapachu  z kanalizacji.

ZALECANE DODATKOWE AKCESORIA                         
I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE: 
BWT Multiblock Inline, opcjonalny dłuższy 
zestaw węży przyłączeniowych DN 25/25, 
BWT AQA Clean, syfon do odprowadzania 
popłuczyn, sól  w tabletkach (worek 25 kg).  

Montaż zwykłego zmiękczacza w instalacji zasilanej 
wodą o wysokiej zawartości żelaza i manganu 
wymaga umieszczenia przed zmiękczaczem urządzeń 
odżelaziająco-odmanganiających.

Natomiast BWT AQA Trinity jednocześnie 
redukuje twardość i usuwa żelazo i mangan                                                  
z wody, dzięki czemu jest rozwiązaniem 
idealnym w przypadku ograniczonej ilości 
miejsca na instalację wodną.


