
wyrażone w barachCIŚNIENIE ROBOCZE

wyrażona w ° CTEMPERATURA WODY 

WIELKOŚĆ 
FILTRA

SPOSÓB MONTAŻU zalecany 

wyrażona w kg

TYP: elektroniczny licznik przepływu wody

NAZWA: AquaMeter

2,0 - 8,0 bar

4 - 30 ° C

wyrażona w ° CTEMPERATURA OTOCZENIA 4 - 40 ° C

poziomy

0,35 kg

WIELKOŚĆ 
OPAKOWANIA

12,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

szerokość

wysokość

długość

1 męskie / 1 damskiePRZYŁĄCZA  BSP 3/8” / BSP 3/8”

szerokość 77 mm

wysokość 46 mm

WAGA

PRZEPŁYW NOMINALNY wyrażony w litrach na minutę 10 - 100 litrów / godzinę

ATEST PZH produkt bezpieczny TAK

głębokość 43 mm

UTRATA / ZACHWIANIA CIŚNIENIA wyrażona w barach / w % 0,2 bar / ± 5%
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cyfrWYŚWIETLACZ

l / minLICZNIK

5

PRZEWÓD

w dół od 99999 do -9999

bateryjne CR2032

ODPORNOŚĆ NA ZAMOCZENIE według normy IPX IPX4

PAMIĘĆ STATYCZNA ilość miejsc 5

ZASILANIE

1,5 m, PVC 2 x 0,25 mm²elastyczny


