
CMF HORECA PRO

srebrny

20,00 / 22,5 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Dostepne kolory: 

Wymiary udządzenia / opakowania: 

Waga urządzenia / waga z opakowaniem: 

szerokość 12,5 / 20,0 cm 
wysokość 42,0 / 50,0 cm 
głębokość 42,5 /50,0 cm

stacja filtracji molekularnejTyp:

90 litrów/h

+5 / +35 °C

Wydajność:

Ciśnienie wody wylotowej (min./max.):

Temperatura wody wlotowej (min./max.):

1 - 4 bar

2 x 180 GPD; typ: NF90-2012Membrana osmotyczna:

5 umFiltr wstępny z wkładem węglowym:

tak / elektronicznyLicznik zużycia wody:

max. 10 barCiśnienie robocze:

230V / ~50 HzZasilanie:

200 W /  2,5 AZużycie energii:

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

STACJA FILTRACJI MOLEKULARNEJ CMF HORECA PRO 

s.r.l.

costruzioni meccaniche friulane

SET CAMBIO 
FILTRI

PERDITA 
ACQUIA

MANCANZA 
ACQUIA
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