
BETERIE KUCHENNE AQUAPHOR 
BATERIE TRÓJDROŻNE (DWUOBWODOWE)

Baterie trójdrożne, zwane również 
dwuobwodowymi stosowane są w przypadku 
kuchennych filtrów podzlewozmywakowych                  
i systemów odwróconej osmozy. 

Zaletą takiego rozmwiązania jest posiadanie 
jednej baterii do wody użytkowej (ciepłej                          
i zimnej) oraz  do wody filtrowanej. 

Rozwiązania takie niwelują konieczność 
instalacji drugiej wylewki do wody 
filtrowanej  w blatach kuchennych. Tradycyjny 
skandynawski design baterii, gwarantuje 
nowoczesne wzornictwo. 

Baterie Aquaphor zapewniają 100 % 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania. Zostały 
wykonane z najwyższej jakości materiałów. 
Korpusy baterii wykonano ze stali nierdzewnej 
SUS 304, dopuszczonej do kontaktu                                                            
�z żywnością, w kilku wariantach 
kolorystycznych. Na powierzchniach baterii 
nie zostają odciski palców. Głowice baterii                                    
są ceramiczne. 

Zwiększony promień obrotu baterii o 360 stopni 
ułatwia jej instalację na dowolnej powierzchni.
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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA
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Baterie trójdrożne, zwane również 
dwuobwodowymi stosowane są w przypadku 
kuchennych filtrów podzlewozmywakowych                  
i systemów odwróconej osmozy. 

Zaletą takiego rozmwiązania jest posiadanie 
jednej baterii do wody użytkowej (ciepłej                          
i zimnej) oraz  do wody filtrowanej. 

Rozwiązania takie niwelują konieczność 
instalacji drugiej wylewki do wody 
filtrowanej  w blatach kuchennych. Tradycyjny 
skandynawski design baterii, gwarantuje 
nowoczesne wzornictwo. 

Baterie Aquaphor zapewniają 100 % 
bezpieczeństwa i higieny użytkowania. Zostały 
wykonane z najwyższej jakości materiałów. 
Korpusy baterii wykonano ze stali nierdzewnej 
SUS 304, dopuszczonej do kontaktu                                                            
�z żywnością, w kilku wariantach 
kolorystycznych. Na powierzchniach baterii 
nie zostają odciski palców. Głowice baterii                                    
są ceramiczne. 

Zwiększony promień obrotu baterii o 360 stopni 
ułatwia jej instalację na dowolnej powierzchni.

TÜV Rheinland 
LGA Products 

GmbH

CHROME / BLACK

BLACK

BLACK

BATERIE TRÓJDROŻNE (DWUOBWODOWE)
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SIEDZIBA FIRMY:
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ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce
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Oddzielne wylewki do wody filtrowanej, stosowane są w przypadku kuchennych filtrów podzlewozmywakowych i systemów odwróconej osmozy. 
Oddzielna wylewka do czystej wody znajduje się również w zestawie z filtrem. Wylewka podłączana jest za pomocą wężyków John Guest.

29,3 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Całkowita wysokość:

Temperatura wody	 5°C - 38°C

wylewka pojedynczaTyp / przeznaczenie:

17,3 cmWysokość do końca wylewki:

6,5 cmSzerokość	:

12 mmSugerowana średnica otworu pod montaż:

do 6 barCiśnienie robocze wody:

srebrny , czarny, białyDostepne kolory: 

-40 ~+50 stopni CelsjuszaZakres temperatur użytkowania:

ODDZIELNE WYLEWKI DO WODY FILTROWANEJ

BLACKCHROME WHITE

F0123 F0124 F0125
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