
ZMIĘKCZACZE JONOWYMIENNE WODY ECOSOFT SERII ANTHRACITE AZURE

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

•	 wysoka wydajność 2,0 - 2,8 m3/h 
•	 zmiękczacze Anthracite Azure zapewniją stały przepływ zmiękczonej wody
•	 zmiękczacze redukują twardość wody, chroniąc urządzenia przed kamieniem kotłowym
•	 rozwiązanie dedykowane do mieszkań i domów, dla dwóch lub trzech łazienek 
•	 w ofercie znajdą Państwo dwa wielkości złoża jonowymiennego: 25 i 37 litrów
•	 jest to rozwiązanie idealne dla gospodarstw domowych z ilością domowników: od 8 do 12 osób
•	 wysokości urządzeń to 1095 mm
•	 zmiękczacze Anthracite Azure posiadają wbudowany zawór mieszający do regulacji twardości wody
•	 trwała, odporna na zarysowania obudowa z zaworem Diamond
•	 urządzenia wyposażone w zawór talerzowy Water Specialist PI Disc Control Valve
•	 urządzenia posiadają atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
•	 łatwy w obsłudze zawór Ecosoft CE z intuicyjnym menu w wielu językach
•	 komponenty premium produkcji USA zapewniające długotrwałą, bezproblemową pracę
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System jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika zawór Ecosoft CE, 
oferujący intuicyjne programowanie i menu wielojęzyczne w siedmiu  
językach, co zapewnia bezproblemową obsługę. Dzięki wysokiej jakości 
komponentom produkowanym w USA, Anthracite Azure gwarantuje 
stabilną, długotrwałą pracę przy minimalnej konserwacji. Wbudowany 
zawór mieszający umożliwia precyzyjną regulację twardości wody, 
zwiększając codzienny komfort oraz pomagając oszczędzać mydło                                      
i detergenty.

Uwaga: Aby zapewnić prawidłową pracę, utrzymuj poziom soli                           
w zbiorniku solanki powyżej poziomu wody. Rekomendujemy napełniać 
zbiornik  do około dwóch trzecich jego objętości. Częstotliwość 
dosypywania zależy od twardości wody i dziennego zużycia,                                                                                                                                         
ale w większości domów wystarczy kontrola co 2–4 tygodnie.

Ważne:  Instalacja stacji uzdatniania  powinna być przeprowadzona  przez 
specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.   
Nigdy nie dopuszczaj do całkowitego braku soli, ponieważ może                                         
to zatrzymać regenerację i obniżyć skuteczność procesu.

Ecosoft Anthracite Azure 250 to kompaktowy system monoblokowy 
przeznaczony do domów jednorodzinnych, idealny do montażu                                      
w kotłowniach lub pomieszczeniach technicznych. Dzięki przepływowi  do 
2,0 m³/h skutecznie redukuje twardość wody, chroniąc urządzenia AGD, 
instalacje i systemy grzewcze przed osadzaniem się kamienia.Kluczową 
zaletą tego modelu jest duży zbiornik soli o pojemności 120 kg, który 
minimalizuje częstotliwość uzupełnień i zapewnia wygodę użytkowania. 
Solidna obudowa formowana rotacyjnie oraz niezawodny zawór Diamond 
sprawiają, że Anthracite Azure 250 należy do najtrwalszych zmiękczaczy 
na rynku. To wydajne, niezawodne i niskoserwisowe rozwiązanie, które 
zapewnia gospodarstwom stały dostęp do miękkiej wody i większy 
komfort codzienny.

ZMIĘKCZACZ JONOWYMIENNY WODY ECOSOFT ANTHRACITE AZURE 250
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Ecosoft Anthracite Azure 370 to wysokowydajny system monoblokowy opracowany                              
dla większych gospodarstw domowych. Dzięki przepływowi do 2,5 m³/h skutecznie redukuje 
twardość wody i chroni urządzenia, instalacje oraz systemy grzewcze przed osadzaniem                   
się kamienia.Wyposażony w zbiornik soli o pojemności 110 kg, zapewnia długą autonomię 
pracy – może działać miesiącami bez potrzeby uzupełniania, co oszczędza czas i wysiłek 
rodzinom. Jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że doskonale nadaje się do montażu 
w kotłowniach lub pomieszczeniach technicznych.Dzięki solidnej obudowie formowanej 
rotacyjnie i niezawodnemu zaworowi Diamond, Anthracite Azure 370 zapewnia wyjątkową 
trwałość i stabilną wydajność. To długowieczne i niskoserwisowe rozwiązanie, które 
gwarantuje komfort i efektywność w domach o dużym zużyciu wody.

ZMIĘKCZACZ JONOWYMIENNY WODY ECOSOFT ANTHRACITE AZURE 370

System jest wyposażony w przyjazny dla użytkownika zawór Ecosoft CE, oferujący intuicyjne 
programowanie i menu wielojęzyczne w siedmiu  językach, co zapewnia bezproblemową 
obsługę. Dzięki wysokiej jakości komponentom produkowanym w USA, Anthracite Azure 
gwarantuje stabilną, długotrwałą pracę przy minimalnej konserwacji. Wbudowany zawór 
mieszający umożliwia precyzyjną regulację twardości wody, zwiększając codzienny komfort 
oraz pomagając oszczędzać mydło i detergenty.

Uwaga: Aby zapewnić prawidłową pracę, utrzymuj poziom soli w zbiorniku solanki 
powyżej poziomu wody. Rekomendujemy napełniać zbiornik  do około dwóch trzecich 
jego objętości. Częstotliwość dosypywania zależy od twardości wody i dziennego zużycia,                                                                                                                                         
ale w większości domów wystarczy kontrola co 2–4 tygodnie.

Ważne:  Instalacja stacji uzdatniania  powinna być przeprowadzona  przez specjalistę 
posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Nigdy nie dopuszczaj                                                
do całkowitego braku soli, ponieważ może to zatrzymać regenerację i obniżyć skuteczność 
procesu.


