
HR-60 LAMPA UV / STERYLIZATOR  / DEZYNFEKCJA WODY - 10W - 0,225 m3/h

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

168 mm

270 mm

WYMIARY: 

A

D

52 mmB

90 mmC

--- mmE

HR-60

kwarcowa, 250 mm x 24,5 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Rodzaj osłony i wymiary żarnika lampy UV:

Zasilanie elektryczne: 230 Volt, 50 Hz

stal nierdzewnaRodzaj obudowy:

225 litrów / godzinęWydajność przepływu:

tak / takMontaż pionowy / montaż poziomy:

nieSygnalizacja awarii: nie

1/4” x 1/4”Średnica przyłączy wody:

8,0 barMaksymalne ciśnienie robocze: 

+4  do  +30  °CZalecana temperatura wody:  

210 mm x 18 mmWymiary żarnika UV:

T510 / 10 Watt / 18 mmModel / moc / średnica przyłącza żarnika:

1,3 kgWaga:



E-360 LAMPA UV / STERYLIZATOR  / DEZYNFEKCJA WODY - 21W - 1,36 m3/h

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

440 mm

555 mm

WYMIARY: 

A

D

64 mmB

107 mmC

--- mmE

E-360

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Zasilanie elektryczne: 230 Volt, 50 Hz

stal nierdzewnaRodzaj obudowy:

T521 / 21 Watt / 18 mmModel / moc / średnica przyłącza żarnika:

1,36 m3 / godzinęWydajność przepływu:

tak / takMontaż pionowy / montaż poziomy:

wzrokowa - 1/4” Sygnalizacja awarii:

1” x 1”Średnica przyłączy wody:

8,0 barMaksymalne ciśnienie robocze: 

+4  do  +30  °CZalecana temperatura wody:  

430 mm x 18,0 mmWymiary żarnika UV:

2,9 kgWaga:

kwarcowa 250 mm x 24,5 mmRodzaj osłony i wymiary żarnika lampy UV:



E-480 LAMPA UV / STERYLIZATOR  / DEZYNFEKCJA WODY - 29W - 1,81 m3/h

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

585 mm

705 mm

WYMIARY: 

A

D

64 mmB

107 mmC

--- mmE

E-480

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Zasilanie elektryczne: 230 Volt, 50 Hz

stal nierdzewnaRodzaj obudowy:

T529 / 29 Watt / 18 mmModel / moc / średnica przyłącza żarnika:

1,81 m3 / godzinęWydajność przepływu:

tak / takMontaż pionowy / montaż poziomy:

wzrokowa - 1/4” Sygnalizacja awarii:

1” x 1”Średnica przyłączy wody:

8,0 barMaksymalne ciśnienie robocze: 

+4  do  +30  °CZalecana temperatura wody:  

620 mm x 18 mmWymiary żarnika UV:

3,5 kgWaga:

kwarcowa 680 mm x 24,5 mmRodzaj osłony i wymiary żarnika lampy UV:



E-720 LAMPA UV / STERYLIZATOR  / DEZYNFEKCJA WODY - 40W - 2,72 m3/h

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

800 mm

935 mm

WYMIARY: 

A

D

64 mmB

109 mmC

--- mmE

E-720

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Zasilanie elektryczne: 230 Volt, 50 Hz

stal nierdzewnaRodzaj obudowy:

T540 / 40 Watt / 18 mmModel / moc / średnica przyłącza żarnika:

2,72 m3 / godzinęWydajność przepływu:

tak / takMontaż pionowy / montaż poziomy:

wzrokowa - 1/4” Sygnalizacja awarii:

1” x 1”Średnica przyłączy wody:

8,0 barMaksymalne ciśnienie robocze: 

+4  do  +30  °CZalecana temperatura wody:  

910,0 mm x 24,5 mmWymiary żarnika UV:

4,3 kgWaga:

kwarcowa 840 mm x 18 mmRodzaj osłony i wymiary żarnika lampy UV:



ET-24 LAMPA UV / STERYLIZATOR  / DEZYNFEKCJA WODY - 85W - 5,42 m3/h

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

670 mm

330 mm

WYMIARY: 

A

D

290 mmB

940 mmC

120 mmE

ET-24

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Zasilanie elektryczne: 230 Volt, 50 Hz

stal nierdzewnaRodzaj obudowy:

T585 / 85 Watt / 18 mmModel / moc / średnica przyłącza żarnika:

5,42 m3 / godzinęWydajność przepływu:

tak / takMontaż pionowy / montaż poziomy:

wzrokowa - 1/4” Sygnalizacja awarii:

1,5”  x  1,5”Średnica przyłączy wody:

8,0 barMaksymalne ciśnienie robocze: 

+4  do  +30  °CZalecana temperatura wody:  

840 mm x 18,0 mmWymiary żarnika UV:

10,7 kgWaga:

kwarcowa 1205 mm x 24,5 mmRodzaj osłony i wymiary żarnika lampy UV:



EB-45 LAMPA UV / STERYLIZATOR  / DEZYNFEKCJA WODY - 85W - 10,17 m3/h

SIEDZIBA FIRMY:
Aqua System 
ul. Tadeusza Kościuszki 18/22
25-310 Kielce

KONTAKT:
www.aquasystem.pl

tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek-piątek

9:00-17:00

MAGAZYN GŁÓWNY:
ul. Wapiennikowa 39 A
25-110 Kielce

AQUA
s  y  s  t  e  m
p u r e wat e r b e t t e r l i f e

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

670 mm

330 mm

WYMIARY: 

A

D

160 mmB

940 mmC

120 mmE

EB-45

kwarcowa, x2 sztuki (1205 x 24 mm)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Model:

Rodzaj osłony  i wymiary żarnika lampy UV:

Zasilanie elektryczne: 230 Volt, 50 Hz

stal nierdzewnaRodzaj obudowy:

T585 / 85 Watt / 18 mmModel / moc / średnica przyłącza żarnika:

10,17 m3 / godzinęWydajność przepływu:

tak / takMontaż pionowy / montaż poziomy:

wzrokowa - 1/4” Sygnalizacja awarii:

2”  x  2”Średnica przyłączy wody:

8,0 barMaksymalne ciśnienie robocze: 

+4  do  +30  °CZalecana temperatura wody:  

840 mm x 18 mmWymiary żarnika UV:

11,64 kgWaga:


