DYSTRYBUTOR WODY -

JEDNOSTKA PODBLATOWA FLOW.CARE 150U

TOWER 150 to nowoczesne urzadzenie, oferujace wysoka wydajnosc, elegancki design

i niezawodnosc. Dzieki mozliwosci serwowania 150 litrtéw wody na godzine spetni

oczekiwania nawet najwiekszych lokali gastronomicznych czy hoteli.

Dodatkowe funkcje, takie jak zaawansowany system chtodzenia i gazowania, gwarantuja

najwyzsza jakosc serwowanej wody. TOWER 150 oferuje imponujaca wydajnosc, serwujac

az 150 litréw zimnej i gazowanej wody na godzine. To odpowiada okoto 215 butelkom

0 pojemnosci 0,7 litra, ktore mogg Paristwo podac swoim Klientom.

WYDAJNOSC | TEMPERATURY WODY KOLOR
y y BIALY

Zaawansowane parametry, takie jak IceBank o pojemnosci 22 litréw, pozwalaja
na ciagte serwowanie do 80 litréw wody o statej temperaturze ponizej 12°C.
To wiasnie dzieki wyzej wymienionym parametrom, dystrybutor podblatowy
150U w pofaczeniu z TOWER, jest idealnym rozwiazaniem dla gastronomii
i hoteli, w ktdrych potrzebne sa profesjonalne i niezawodne rozwiazania.

TOWER 150 zostat wyposazony w nowoczesny system gazowania, ktdry
spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych klientdw. Karbonizator
0 pojemnosci 1 litra wraz z pompa membranowa zapewnia wysokie nasycenie
(02, co gwarantuje doskonata jakosc wody gazowanej.

Dzieki TOWER150 mozesz zaoszczedzic miejsce na magazynowanie butelek,
nie tracac wydajnosci i réznorodnosci w Panstwa karcie napojéw. Serwu;
niezmiennie najwyzszej jakosci wode, oszczedzaj i zadbaj o srodowisko.
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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / 0CZYSZCZACZE POWIETRZA
KONTAKT:

www.aquasystem.pl
tel.: +48 797 660 567
e-mail: biuro@aquasystem.pl

SIEDZIBA FIRMY: MAGAZYN GLOWNY: GODZINY OTWARCIA:
Aqua System ul. Wapiennikowa 39 A poniedziatek-piatek
ul. Tadeusza Kosciuszki 18/22 25-110 Kielce 9:00-17:00
25-310 Kielce

Flow.care-

Eco Friendly,

Certified

SPECYFIKACJATECHNICZNA

Typ: dystrybutor - jednostka podblatowa

Wydajnos¢: 1501/h | 50 I/h bez przerwy <12°C
ambient - woda w temperaturze

Dystrybucja wody: otoczenia, woda schtodzona,

woda schtodzona i gazowana

Filtracja wody:

zalecane zasilanie z systemu przepty-
wowoego (ultrafiltracja) lub
stagji filtracji melekularnej

opartej na odwrdconej osmozie

Wykonanie: obudowa ze stali nierdzewnej

Kolor: biaty

Technologia ICE BANK (o pojemnotci 22,01
chtodzenia: ) !

System

qazowania: saturator 1,0 | (pompa membranowa)

(idnienie wejscio-
we gazu:

3,5-4,5bar

(isnienie wejscio-

3 bar (zalecany reduktor)

we wody:
Kompresor: 1/3HP
Zasialnie 230V /50 Hz

elektryczne:

Wymiary
gabarytowe:

szerokos¢: 312 mm
gteboko$¢: 200 mm
wysokos¢: 540 mm
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PURE WATER BETTER LIFE



JEDNOSTKI PODBLATOWE SERII “U”

+ KOLUMNA DWUKRANOWA TOWER Flow.care-

Flow.Care to wioski producent, zajmujacy sie dostarczaniem
najwyzszej jakosci, tatwych w uzyciu i optacalnych rozwiazan
w zakresie dystrybucji wody pitnej. Urzadzenia flow.care charakteryzuja
sie wysoka wydajnoscig, jakoscig i minimalistycznym designem,
ktory pozwala na to, by dystrybutor stat sie stylowym dodatkiem
nowoczesnego domu, baru, restauracji czy hotelowego lobby.

Misja Aqua System jest prosta: dostarczy¢ Panstwu tatwe
w uzyciu i optacalne rozwigzania dla zapewnienia najwyzszej jakosci,
zrdwnowazonej wody pitnej w Paristwa firmie, zwtaszcza w segmencie
HoReCa. W naszej ofercie znajduja sie rozwigzania, ktére dzieki swojej
specyfikagji Swietnie sprawdzaja sie w restauracjach i hotelach,
bufetach, kawiarniach, firmowych stotdwkach, salach weselnych etc.
Urzadzeniami Swietnie sie do tego celu nadajacymi sa wiasnie
rozwigzania Flow.Care.

Dwukranowa kolumna FlowCare TOWER z nalewakami belgijskimi dedykowana dla sektora HoReCa

Certified
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Stylowa kolumna Flow.Care dedykowana do podblatowych
dystrybutorow wody charakteryzuje sie minimalistycznym

L 2 : designem t3czacym funkcjonalnos¢ z elegancja. Wykonana

oF 11
REDUCE. REUSE. REFILL

™ z wytrzymatej stali nierdzewnej, nie tylko gwarantuje dtugotrwaty
prace i wydajnos¢ ale tatwo$¢ w utrzymaniu czystosci. Kolumna
wyrdznia sie swoim nowoczesnym i eleganckim stylem, ktdry
Erd komponuije sie z kazdym wnetrzem, od luksusowych hotelowych

D’rinkﬁitéred watpr ‘\ SO ] lobby po nowoczesne przestrzenie restauracyjne.

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI 1 DYSTRYBUCJI WODY / 0CZYSZCZACZE POWIETRZA

SIEDZIBA FIRMY: MAGAZYN GLOWNY: GODZINY OTWARCIA: KONTAKT:
Aqua System ul. Wapiennikowa 39 A poniedziatek-pigtek www.aquasystem.pl
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DYSTRYBUTORY PODBLATOWE SERII “U” -
KONFIGURACJA URZADZEN fFlow.care”
Dwukranowa kolumna FlowCare TOWER Dystrybutor podblatowy Flow.Care 30U + TOWER
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Dwukranowa kolumna Flow.Care 60U + TOWER Dystrybutor podblatowy Flow.Care 150U + TOWER
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