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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

STACJA FILTRACJI ODWRÓCONEJ OSMOZY
DIRECT FLOW MIDEA SMART 600 GPD WiFi

Odwrócona osmoza bez zbiornika Midea 600GPD z WiFi i dedykowaną aplikacją!

Midea 600 GPD to nie tylko stacja filtracji wody – jest to kompleksowe centrum oczyszczania, 
zaprojektowane, by zapewnić Tobie i Twojej rodzinie stały dostęp do idealnie czystej, 
smacznej i zdrowej wody pitnej. Zapomnij o uciążliwym kupowaniu i dźwiganiu wody 
butelkowanej, o opłatach kaucyjnych, o kosztach utylizacji odpadów. Ten kompaktowy 
system osmozy odwróconej (RO) łączy niezrównaną wydajność, nowoczesną technologię 
i elegancki design.

Filtr osmotyczny Midea 600GPD to nowoczesne urządzenie o ogromnych możliwościach 
filtracyjnych. System wykorzystuje dwie membrany osmotyczne o wydajności 300GPD 
każda oraz hybrydowy wkład PCB, które gwarantują dokładny proces filtracji dostarczający 
idealnie czystą wodę w kuchni. 

Filtr Midea pozbawiony jest zewnętrznego zbiornika wody, a jego konstrukcja została 
zaprojektowana tak, aby montaż był możliwy nie tylko pod zlewozmywakiem, ale także 
pod większością szafek kuchennych (w tzw. cokole szafki). Odwrócona osmoza Midea 600 
GPD wyposażona jest w moduł WiFi i dedykowaną aplikację, która ułatwia monitorowanie 
jakości wody, stanu wkładów oraz informuje o konieczności przeprowadzenia czynności 
serwisowych.

 rekordowo małe wymiary gabarytowe:

(S)10,5 x (W)41,5 x (G) 45,0 cm

duża wydajność stacji:

~94 litry/h 
2 160 litrów/dobę

dokładność  
filtracji:

0,0001μm

usuwanie 
zanieczyszczeń:

99,99 %

bardzo niski 
odrzut wody:

2:1litra

Filtrowanie w czasie rzeczywistym “direct flow”, dostarcza świeżą i czystą wodę prosto 
z kranu w dowolnym momencie. Technologia ta nie tylko podnosi komfort użytkowania,                        
ale także zapewnia najwyższą jakość wody, wolną od zanieczyszczeń  i szkodliwych substancji.

Membrany filtracyjne są w stanie przefiltrować do 1,5 litra wody pitnej na minutę 
- przy dokładności filtracji wynoszącej 0,0001 μm. Na tle klasycznych systemów odwróconej 
osmozy, Midea 600 GPD może poszczycić się wyjątkowo niskiemu współczynnikowi 
odrzutu    wody. W standardowych rozwiązaniach tego typu na litr przefiltrowanej wody 
przypadają nawet 4–8 litry odrzutu, co generuje znaczne straty wody i podwyższa koszty 
eksploatacji. Odrzut wody stacji Midea wynosi tylko 1 litr na  2 litry wyprodukowanej 
krystalicznie czystej wody. Jest to jeden z najniższych współczynników dostępnych na rynku. 
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wkłady filtracyjne:

1 x PCB + 2 x RO)
wymiana membran RO*:

36 msc /7 200 ltr
*UWAGA! Dokładna częstotliwość wymiany może jednak różnić się w zależności od intensywności 
użytkowania filtra lub jakości  wody sieciowej. 

wymiana wkładu PCB*:

12 msc /2 400 ltr

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY SYSTEMU:

•	 Bezzbiornikowa konstrukcja: Eliminuje potrzebę magazynowania wody                                        
i pozwala zaoszczędzić miejsce w kuchni. Produkowana przez stację Midea woda                           
ma wiec temperaturę wody wodociagowej zasilającej urządzenie. 

•	 Wysoka wydajność: Dwie membrany osmotyczne o wydajności 300GPD każda, 
filtrują do 94 litrów wody na godzinę przy zachowaniu dokładności filtracji do 0,0001 
μm. Dzięki potężnej membranie i pompie, system produkuje do 2,27 litra czystej 
wody na minutę, co eliminuje frustrujące czasy oczekiwania. 

•	 Zintegrowana pompa wody: utrzymuje optymalne środowisko filtracyjne 
oraz redukuje odrzut wody. Świeża woda jest dostępna dla uzytkowników niemal 
natychmiast.

•	 Ograniczony odrzut wody: Na 2 litry przefiltrowanej wody przypada zaledwie 1 litr 
odrzuconej wody, jest to oszczędność zasobów i niższe koszty użytkowania.

•	 Kompaktowe wymiary systemu filtrującego wynoszące tylko: 
          45 x 10,5 x 41,5 cm (gł. x szer. x wys.)
•	 Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej: ułatwiają instalację pod 

zlewem lub we wnęce pod cokołem szafki kuchennej. 
•	 Prosta obsługa: Wkłady wyposażone są w dedykowane przyłącza oraz ruchome 

głowice, które w przyspieszają przeprowadzenie ich wymiany i wykonania serwisu.
•	 Efektywna filtracja: Skutecznie usuwa do 99,9% zanieczyszczeń z wody, w tym 

metali ciężkich, bakterii, wirusów, chloru, pestycydów i nieprzyjemnych zapachów.
•	 Ekologia: ograniczenie generowania plastikowych odpadów, związanch z zakupem 

logistyką i magazynowaniem wody butelkowanej. 
•	 Łatwa i prosta instalacja: Zestaw zawiera kompletny akcesoriów montażowych. 

MONITORUJ STAN FILTRA I JAKOŚĆ WODY Z POZIOMU SMARTFONA

Filtr Midea wyposażony jest w moduł Wi-Fi oraz dedykowaną aplikację mobilną, która 
zapewnia stały dostęp do parametrów urządzenia z dowolnego miejsca na ziemi.                               
Po sparowaniu systemu filtrującego z aplikacją użytkownik może na bieżąco monitorować 
parametry wody oraz stopień zużycia wkładów filtrujących. Aplikacja przypomina także                  
o konieczności wymiany wkładów filtrujących. 
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ODPŁYW
WODA KANALIZACYJNA
WĘŻYK PE CZERWONY

WYJŚCIE
WODA FILTROWANA
WĘŻYK PE NIEBIESKI

WEJŚCIE / ZASILANIE
WODA KRANOWA
WĘŻYK PE BIAŁY

ZASILANIE
ELEKTRYCZNE
230 Volt, 50 Hz

SYFON
ODPŁYWU

BATERIA
KUCHANNA

WYLEWKA 
WODY

ZESTAW FABRYCZNY ZAWIERA:

•	 korpus urządzenia Midea 600GPD – 1 szt.
•	 wkady wymienne (filtr PCB – 1 szt. + membrana RO – 2 szt.)
•	 wąż PE - 3 szt. (biały zasialjący + niebieski czysta woda +czerwony woda odpływowa)
•	 zasilacz elektryczny – 1 szt.
•	 taśma teflonowa, uszczelniająca do gwintów – 1 szt.
•	 zacisk odpływu – 1 szt.
•	 zawór trójdrożny – 1 szt.
•	 kran jednodrożny w wykończeniu chrom 
•	 klipsy – 8 szt.
•	 szybkozłączka – 1 szt.
•	 zabezpieczenie 3/8” – 2 szt.
•	 śruby – 2 szt.
•	 kołek – 2 szt.
•	 wspornik – 2 szt.
•	 zącze szybkiego montażu 1/4” zewnętrzny  na 3/8” – 1 szt.

GŁÓWNE CECHY STACJI MIDEA:

•	 Ekstremalna Wydajność 600 GPD: 
Dzięki potężnej membranie i pompie, 
system produkuje do 2,27 litra czystej 
wody na minutę, co eliminuje frustrujące 
czasy oczekiwania. Świeża woda 
jest dostępna niemal natychmiast. 

•	 Brak zbiornika buforowego (system 
Dircect Flow): Oszczędność miejsca = 
maksymalna higiena. Woda jest filtrowana 
na bieżąco, co zapobiega wtórnym 
zanieczyszczeniom i gromadzeniu się 
bakterii w zbiorniku. System zajmuje 
minimalną przestrzeń pod zlewem. 

•	 Wielostopniowa filtracja all-in-one: 
Zintegrowany wkład filtrujący to połączenie 
kilku etapów oczyszczania w jednym,                       
co zapewnia skuteczne usunięcie do 
99.9% zanieczyszczeń: chloru i jego 
pochodnych, metali ciężkich (ołowiu i rtęci), 
pestycydów i herbicydów, bakterii                                                
i wirusów, osadów, zanieczyszczeń 
mechanicznych: rdzy oraz nieprzyjemnych 
zapachów i smaków. 

•	 Inteligentny monitoring stacji oraz 
wymiana wkładów filtracyjnych: 
Intuicyjny panel lub wskaźniki informują 
o aktualnym stanie pracy i konieczności 
wymiany wkładów. Wymiana filtra jest szybka              
i beznarzędziowa (technologia twist-and-
pull), trwająca zaledwie kilka sekund. 

•	 bardzo niski współczynnik odrzutu 
wody (Low Drain Ratio): Midea 600 GPD                             
to urządzenie przyjazne dla środowiska                              
i Państwa portfela. Znacznie lepszy stosunek 
wody czystej do odrzuconej w porównaniu 
do tradycyjnych systemów osmozy (nawet 
2:1), co oznacza mniejsze marnotrawstwo 
wody.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

MIDEA SMART 600 GPDModel:

dom, biuroPrzeznaczenie:

7,0 kgWaga urządzenia / waga z opakowaniem: 

Wymiary udządzenia / opakowania: szerokość: 12,5 cm / 21,5 cm
wysokość: 37,0 cm / 49,0 cm
głębokość: 37,5 cm / 45,5 cm

stacja filtracji molekularnej / osmotycznejTyp:

system bezzbiornikowy “direct flow”Zbiornik na wodę:

4-30 °CTemperatura wody wlotowej (min./max.):

Ciśnienie wody wolotowej (min./max.): 1,0-6,9 bar

system twist / 12 - 24 miesięcy / 7 200 litrówWymiana membrany osmotycznej RO:

~94 litrów / godzinę ~ 2 160 litrów /dobęWydajność: 

TAKZestaw montażowy / przyłączeniowy: 

Dokadność filtracji: 0,0001 um

NIEMineralizator:

system twist / 6 - 12 miesięcy / 3 600 litrówWymiana wkładu hybrydowego PAC:

230 Volt 50 Hz / max. 60 W podczas pracyZasilanie elektryczne / zużycie energii: 

Wylewka wody w zestawie: TAK (kolor chrom)

Czujnik przeciwzalaniowy: TAK

1/4”Zastosowane szybkozącza hydrauliczne:

MONTAŻ PIONOWY
 I POZIOMY!
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PCB
WKŁAD FILTRUJĄCY 

HYBRYDOWY

2 x RO
MEMBRANA

OSMOTYCZNA

PANEL
STERUJĄCY

OSŁONA
OBUDOWY


