WOLNOSTOJACE DYSTRYBUTORY WODY \AA( N d .
Dystrybutory wody MIDEA to gwarancja krystalicznie czystej wody, nowoczesnego designu, bezpieczeristwa uzytkowania, praktycznych

rozwigzan technologicznych i innowacyjnego podejécia w dziedzinie dystrybucji wody. Gtéwng zaletg systeméw bezbutlowych jest ich
bezposrednie podtaczenie do wody sieciowej, ktdra redukuje koniecznos¢ zamawiania oraz wymieniania butli z woda.

Sterowanie urzadzeniem odbywa sie intuicyjnie, za pomoca przyciskdw z podswietleniem LED lub poprzez sensor zblizeniowy, zapewniajac
uzytkownikom wygode obstugi. Urzadzenia wyposazono w lampe UV eliminuje potencjalne zagrozenia bakteriologiczne, zapewniajac
optymalng higiene podczas korzystania z urzadzenia oraz dwa rodzaje czujnikdw pozwalajacych szybko wykry¢ ewentualny wyciek i zapewnic
natychmiastowa reakcje, minimalizujac ryzyko uszkodzen urzadzen.

Panel kontrolny urzadzenia zostat wyposazony w diode informujaca o potrzebie wymiany filtra.
Ten sygnat pozwala uzytkownikowi na terminowe przeprowadzenie niezbednych czynnosci
serwisowych, zapewniajac ciggtos¢ dostepu do czystej wody.
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WOLNOSTOJACE DYSTRYBUTORY WODY

FLOOR FLOOR
WHITE BLACK
ERGONOMICZNA BUDOWA

Nowoczesny design urzadzenia potaczony
Z ergonomig sprawia, ze Midea oprdcz aspektow
wizualnych zyskuje dzieki swojej praktycznosci.

SENSOR BEZDOTYKOWY

Mozliwos¢ pobierania wody bez dotykania
urzadzenia oraz opcja  zaprogramowania
wielkosci podawanej porcji wody.

WSKAZNIK WYMIANY FILTRA

Sygnalizujacy  koniecznos¢  wymiany filtra
wody w dystrybutorze.

1

o’y
g

Eco Friendly

PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI 1 DYSTRYBUCJI WODY / 0CZYSZCZACZE POWIETRZA
MAGAZYN GLOWNY:

SIEDZIBA FIRMY:

Aqua System ul. Wapiennikowa 39 A
ul. Tadeusza Kosciuszki 18/22 25-110 Kielce
25-310 Kielce

FLOOR
SILVER
DUZA TACKA OCIEKOWA
Taca ociekowa posiada  wbudowany

ptywakowy wskaznik przepetnienia. Pozwala
on na zgromadzenie az okoto 500 ml cieczy.

PODWOJNE DNO

(zujniki ~ zainstalowane w podwdjnym
dnie dystrybutora umozliwiajg wykrycie
ewentualnego wycieku i blokade urzadzenia.

WSKAZNIK LAMPY UV

Sygnalizujacy prawidtowe dziatanie lampy
UV, gwarantujacej ochrone antybakteryjna.
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GODZINY OTWARCIA:
poniedziatek-piatek
9:00-17:00

e-mail: biuro@aquasystem.pl

(Midea

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Aby zapewnic maksymalne bezpieczeristwo, urzadzenia Midea zostaty
wyposazone w elektroniczne i mechaniczne czujniki wykrywajacy
ewentualny wyciek wody. Podczas standardowej pracy bezpieczenstwo
zapewnia czujnik elektroniczny, w przypadku braku zasilania zadziata
mechaniczny czujnik ewentualnego wycieku.

ERGONOMIA UZYTKOWANIA

W dystrybutorach Midea wyfaczenie grzania lub chtodzenia
dezaktywuje takze przyciski sterujace. Korzystaj madrze i oszczedzaj
energie elektryczng w sytuacjach gdy dystrybutor nie jest uzywany.

JEDNA WYLEWKA WODY
Z OPCJA PODSWIETLENIA

Pojedynicza wylewka wszystkich rodzajéw wody.
Opcja podswietlania komory wydawania wody.

(Midea
WODA W WIELU WARIANTACH

rézne temperatury, warianty i wydajnosci
wydawanej przez dystrybutor wody
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WOLNOSTOJACE DYSTRYBUTORY WODY

(Midea

PRZESTRZEN NA FILTR | BUTLE €02 Z REDUKTOREM CISNIENIA

Wersja Floor dystrybutorow Midea zawiera w swojej dolnej czesci wystarczajacg ilos¢ miejsca, aby
pomiescic¢ butle z gazem 02 o pojemnosci 4kg (1) wraz z reduktorem cisnienia (2) oraz dowolny
system przeznaczony do filtracji wody (3,4).

FILTRACJA MOLEKULARNA LUB PRZEPLYWOWY FILTR ULTRAFILTRACYJNY

Dystrybutory Midea mogg by zasilane z réznych typéw systeméw przeznaczonych do filtracji
wody. Filtry przeptywowe nazywane ultarfiltracyjnymi oczyszczajg wode z czastek wielkosci
do 0,1 pm, natomiast stacje filtracji molekularnej, oparte w swoim dziataniu na odwréconej
osmozie oczyszczaja wode z czastek o wielkosci 0,001 pm.

WYMIARY
GABARYTOWE

220mm

DODATKOWE

DYSTRYBUTORY WODY MIDEA
W WERSJI WOLNOSTOJACEJ
MOZNA DOPOSAZYC W:

1. Butle (02 0 pojemnosci 4 kg - ¢

2. Reduktor cisnienia —

3. Przeptywowy system filtragji > = |
wody (ultarfiltracja) =

4. Automatyczng stagje filtracji
wody napoziomie molekularnym, @

opartej na odwrdconej osmozie.
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