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PROFESJONALNE SYSTEMY UZDANIANIA, FILTRACJI I DYSTRYBUCJI WODY / OCZYSZCZACZE POWIETRZA

STACJA FILTRACJI MOLEKULARNEJ PURICOM RO LÄTT

Super wydajny przepływowy system bezpośredniej produkcji krystalicznie 
czystej wody mineralnej o najwyższych parametrach.
RO Lätt daje Ci przyjemność picia czystej, bezpiecznej i zdrowej wody 
w Twoim domu. RO Lätt redukuje substancje takie jak mikroorganizmy, 
metale ciężkie, pestycydy itp. W przeciwieństwie do innych systemów 
odwróconej osmozy, RO Lätt nie posiada zbiornika na wodę.
Oczyszczona woda wypłynie z inteligentnej baterii Lätt nieprzerwanie 
pod względem ilości i jakości. System wysposażono w czujniki 
przecieku i wysokowydajną pompę co jest gwarancją maksymalnego 
bezpieczeństwa. Czysta woda do mycia warzyw i owoców, krystalicznie 
czyste kostki lodu, świeżo oczyszczona woda do gotowania i wzbogacania 
smaków naparów i kawy. 

Inteligentny wyświetlacz kranu Lätt informuje Cię 
również o jakości wody, jak również stanie filtrów 
i knieczności ich wymiany.  Dioda zmienia kolor na 
niebieski, zółty lub czerwony w zależności od pilności, 
w którym nalezy wymienić wkłady filtrujące.
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STACJA FILTRACJI MOLEKULARNEJ PURICOM RO LÄTT
Najnowszej generacji filtr molekularny do wody o niespotykanej dotąd wydajności.

PURICOM RO LÄTT wyposażony jest w:

- dwufunkcyjny wkład filtracyjny
- wkład węglowy
- wysokowydajną membranę molekularną
- czujnik wymiany wkładów filtracyjnych
- system automatycznego płukania membrany
- system ochrony pompy
- czujnik przeciwzalaniowy
- dźwiękowy system ostrzegawczy oraz za pośrednictwem diod LED
- kontroler jakości wody zintegrowany z wyświetlaczem baterii nablatowej
- inteligentną baterie nablatową informującą o jakości wody w zależności 
  od wartości TDS
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Ciśnienie robocze (max / min):
TDS (maksymalne):
Temperatura pracy (max / min):
Twardość (max):

Typ sterowania:

Zabezpieczenia:

Wymiary: wys. x szer. x głęb.
Waga:
Wymiary zbiornika:
Pojemnośc zbiornika:
Przyłącze wejściowe:
Przyłącze odpływu:
Przyłącze kranu:
Adapter ścienny:
Klamra odpływowa:
Filtry:

Membrana molekularna:
Zasilacz / Zużycie energii:

Wylewka:
Wydajność:
System czyszczenia membrany:

Producent:

Dystrybutor:

4 bar / 1 bar (400kPa / 100 kPa)
1500 ppm (liczba części na milion)
38 °C - 5 °C
15” HF (stopni Francuskich)

Przełącznik wysokiego ciśnienia
Wlotowy zawór elektromagnetyczny

Przełącznik niskiego ciśnienia
Elektroniczny czujnik wycieku
Powiadomienie o koniecznośći serwisowania
Badanie parametru / jakości wody
 
414 x 130 x 445
12,45 kg
brak / system direct flow
-
3/8”
1/4”
1/4”
3/8” M-F
40 mm / rurka spustowa
1 x CF Prefilter
1 x CB Postfilter
1 x 500 GPD 
24 volt DC 4A / 100W
100-240 volt AC / 50/60 Hz / 24 volt DC
inteligentna, 1 obwodowa, wyposazona w TDS
1,314 litra na minutę, optymalne ciśnienie 2 bar
-

Puricom Industrial Water Corporation ,Taiwan

Puricom Europe, Barcelona, Spain

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

SERWISOWANIE:
CO 12 MIESIĘCY 239,90 PLN
CO 24 MIESIĄĆE 369,90 PLN
CO 60 MIESIĘCY 649,90 PLN  A
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DEKLARACJA ZGODNOSCI 

 
Puricom Europe S.L. 

C/Aiguafreda 8 
Pol.Ind. L’Ametlla Park 

08480 – L’Ametlla des Valles (Barcelona) 
 

OŚWIADCZAMY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE: 

URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY MEODĄ ODWRÓCONEJ OSOZY, O NAZWIE FIRMOWEJ 910122 
RO SYSTEM LATT DIRECT FLOW NALEŻĄCE DO GAMY PRODUKTÓW O NAZWIE R036.P 

SPEŁNIAJĄ KRYTERIA I ZOSTAŁY ZBADANE W WARUNKACH OKREŚLONYCH W NORMIE UNE149101, 
URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA WODY WEWNĄTRZ BUDYNKÓW, PODSTAWOWE KRYTERIA 
UZDATNIANIA WODY DLA SIŁOWNI PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA  PRZEZ LUDZI WEWNATRZ 
BUDYNKÓW 

Jakość wody wychodzącej, badania i organiczne związki wymywalne.  

Nie wykryto żadnych związków w badaniu migracji metodą GC-MS (chromatografii masowej ze 
spektrometrem mas) po ekstrakcji w układzie woda-woda z dichlorometanem zgodnie z normą BS EN 
15768 GC-MS.  

W szczególności w badanej próbce nie wykryto śladów bisfenolu A.  

Woda wychodząca z modelu R036.P.1 reprezentatywnego dla gamy produktów R035.P SPEŁNIA 
wymogi w zakresie migracji materiałów polimerowych okreslone w rozporządzeniu UE 10/2011                       
i dekrecie królewskim RD847/2011.  

Wszystkie analizowane parametry próbek wody w badaniu migracji nie przekraczają limitów 
okreslonych w dekrecie królewskim RD140/2003 i ueropejskiej dyrektywie w sprawie wody pitnej 
98/83.CE.  

Badanie modelu R036.P.1 reprezentatywnego dla gamy produktów R035.P wykazały, że spełnia on 
wymogi podane w tabelach 2,3,4,5, oraz załączniku B do normy UNE149101.  

Model R036.P.1 reprezentatywnego dla gamy produktów R036.P zostały zbadane przez 
laboratorium: 

STENCO 

C/GRAN VIAL5, IN MONTORNES DES VALLES (Barcelona, Hiszpania)   

wwwstenco.es 

 

Nazwisko I stanowisko osoby upoważnionej: Jose Antonio Fogued Franco – Dyrektor 

Data: 27/02/2020 

 


